启东市吕四污水厂PAC加药系统改造项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司的启东市吕四污水厂PAC加药系统改造项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
一、采购服务内容及要求
详见附件《启东市吕四污水厂PAC加药系统改造项目报价单》。
二、约定事项
1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
2.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证)，经试运行满足使用要求并最终验收合格。供应商应踏勘现场，确保所供设备满足现场使用需要，因未认真复核导致设备无法满足按采购方要求的，采购方有权更换相应设备。
3.质保、售后服务要求：
①质保要求：本项目所有货物必须提供1年全免费质保（配件+人工)及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。
②售后服务要求:在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。
4.供货及安装周期：供应商合同签订后，接采购单位的书面通知30日历天内完成供货及安装，若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚3000元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。
[bookmark: _GoBack]5. 参与报价的单位需将有效的营业执照复印机、市场询价报价单均加盖公章扫描件于2024年 1 月 15 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至上海坤信建设咨询有限公司（启东市生命健康科技城18号楼108二楼），联系人：黄波，联系电话：13057076890。或发送电子邮件至邮箱:1197843618@qq.com 。
6.报价费用说明： 
供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。
7.所有报价单必须加盖报价单位公章。	
8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报相关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
启东市城市水处理有限公司
2024年 1 月 10  日
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附件《启东市吕四污水厂PAC加药系统改造项目报价单》
吕四厂PAC固改液项目清单
	序号
	项目
	工程内容
	数量
	备注
	推荐品牌
	综合单价（元）
	合价（元）
	报价
品牌

	1
	管路系统
	UPVC材质，包含管材、法兰及配件连接  、手动球阀、Y型过滤器、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、耐腐蚀压力表、池体固定、管路铺设、保温材料等；
	150米
	1、增加南北氧化沟加药管路，南沟管路长度约150m、北沟管路长度约250m（南北沟需一泵一路）。
2、出车间后加药管分管；分管前加装流量计。
	
	
	
	

	2
	管路系统
	UPVC材质，包含管材、法兰及配件连接  、手动球阀、Y型过滤器、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、耐腐蚀压力表、池体固定、管路铺设、保温材料等；
	250米
	
	
	
	
	

	2
	供电照明系统
	成套控制柜柜体304不锈钢，包括电缆及保护套管，施耐德元器件（搅拌机，加药泵，卸料泵控制），照明灯具；
	1套
	一套控制电路，辅助照明电路（灯具2套，200W LED射灯）；
	施耐德、ABB、西门子
	
	
	

	3
	池体堵漏及上下池管路
	西侧混合池及加药池可用；东侧需将原混合池池体堵漏，增加一套吸水泵，将混合池药剂投加至加药池；
	1套
	1、池体堵漏          
2、吸水泵一套
	水泵品牌：新安江、固安捷、南方泵业
	
	
	

	4
	加药池整修
	池体池面污渍清理，粉刷；
	15㎡
	1、清理粉刷面积15㎡
	
	
	
	

	5
	卸料泵
	Q=15m3/h，压力0.2Mpa，功率：3.75kw，加药管分散至各池；
	1台
	1、卸料泵一台
	新安江、固安捷、南方泵业
	
	
	

	6
	电磁流量计
	使用介质：PAC液体，防护等级IP67，带每日累计流量；
	1台
	1、流量计一台
	科隆、西门子、肯特
	
	
	

	7
	安全防护设施
	洗眼器、不锈钢栏杆、楼梯；
	1套
	1、洗眼冲洗器一台 2、不锈钢栏杆（高度90cm，长度22m,材质304，壁厚不低于1.2mm）3、原楼梯除锈，喷漆
	
	
	
	

	8
	地坪漆
	地面清理，环氧自流地坪；
	50㎡
	1、地坪面积约50㎡
	
	
	
	

	备注
	以上数量均为预估，实际以施工为准。
本项目为固定总价合同，一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商自行踏勘现场。踏勘现场联系人：陆迎春  联系电话：15162874863。
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