启东市吕四及乡镇水处理厂过程仪表采购及安装项目    市场询价公告

启东市吕四及乡镇水处理厂过程仪表采购及安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

采购需求：

	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	吕四厂氧化沟ORP
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	2
	启隆厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	3
	合作厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	4
	王鲍厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	5
	南阳厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	6
	海复厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	伊格努、普贝斯、德赛克、泽天

	7
	吕四厂氧化沟DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	8
	启隆厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	9
	合作厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	10
	王鲍厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	11
	南阳厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	12
	海复厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上泰、普贝斯、德赛克、泽天

	13
	吕四厂氧化沟MLSS
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	伊格努、普贝斯、上泰、泽天

	14
	吕四厂回流泵房电磁流量计
	DN300，替换并未拆除原仪表
	台
	1
	上海肯特、重庆川仪、威尔泰

	15
	不锈钢仪表箱（DO、ORP和MLSS）
	304，与安装仪表配套，拆除原仪表箱替换
	套
	16
	/

	（一）技术参数

一、ORP在线分析仪

用途：用于实时在线监测、显示、传输水溶液中的氧化还原电位值。

传感器：

1.形式：复合电极

2.测量范围：-1999mV ~ +1999mV

3.测量精度：±5mV

4.压力范围：≤0.3Mpa

5.测量环境温度：0到80℃（不结冰）

6.响应时间：≤30 秒（达到终点值95%）（经搅拌后）

7.防水等级：IP68

变送器：

1、显示输出：液晶屏可视化操作，界面内容丰富全面

2、电源：

交流供电：85-500VAC (50/60HZ)

直流供电：9~36VDC

3、可选双通道：根据要求选择单通道或双通道配置

4、输出：三路4-20mA模拟输出

5、继电器：三路继电器，程序设定响应参数及响应值

6、防水等级：IP66

7、自动提示错误和告警信息，并实现报警信号上传
8、控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装，连接探头的支架及固定螺丝均必须为不锈钢材质
9、可选时间显示，数据存储及历史数据查看功能

10、可选数据无线传输模块

二、荧光法溶解氧在线分析仪

用途：用于实时在线监测、显示、传输水溶液中的溶解氧值。

传感器：

1.形式：荧光法，有NTC的温补功能；

2.测量范围：溶解氧：0-20 mg/L、0-20 ppm；温度：0-45℃带自动温度补偿

3.测量精度：溶解氧：测量值±3%或±0.3mg/l，取大者；温度：±0.5℃

4.压力范围：≤0.3Mpa

5.存储温度：-15到60℃

6.测量环境温度：0到45℃（不结冰）

7.校准：空气自动校准、样品校准

8.防水等级：IP68

9.传感器主体材质：SUS316L 、钛合金可选

10.内设自诊功能，保证数据准确

变送器：

1、显示输出：液晶屏可视化操作，界面内容丰富全面

2、电源：

交流供电：85-500VAC (50/60HZ)

直流供电：9~36VDC

3、可选双通道：根据要求选择单通道或双通道配置

4、输出：三路4-20mA模拟输出

5、继电器：三路继电器，程序设定响应参数及响应值

6、防水等级：IP66

7、变送器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装，连接探头的支架及固定螺丝均必须为不锈钢材质
8、可选时间显示，数据存储及历史数据查看功能

9、可选数据无线传输模块

三、污泥浓度在线分析仪

用途：用于实时在线监测、显示、传输水溶液中的污泥浓度值。

传感器：

1.形式：组合红外吸收散射光线法，应用ISO7027方法

2.测量范围：0.01-40000 mg/L

3.测量精度：小于测量值的 ±5%（取决于污泥同质性）

4.压力范围：≤0.4Mpa

5.流速：≤2.5m/s、8.2ft/s

6.存储温度：-15到50℃

7.测量环境温度：0到45℃（不结冰）

8.校准：样品校准、斜率校准

9.防水等级：IP68

10.传感器主体材质：SUS316L

11.内设自诊功能，保证数据准确

12.传感器根据环境可选配带自清洗功能

变送器：

1、显示输出：液晶屏可视化操作，界面内容丰富全面

2、电源：

交流供电：85-500VAC (50/60HZ)

直流供电：9~36VDC

3、可选双通道：根据要求选择单通道或双通道配置

4、输出：三路4-20mA模拟输出

5、继电器：三路继电器，程序设定响应参数及响应值

6、防水等级：IP66

7、自动提示错误和告警信息，并实现报警信号上传
8、变送器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装，连接探头的支架及固定螺丝均必须为不锈钢材质

9、可选时间显示，数据存储及历史数据查看功能

10、可选数据无线传输模块
四、电磁流量计

1、通径DN300电磁流量计

2、防护：316L电极，防腐四氟内衬，分体IP68(10m)

3、电源：220V供电，50HZ

4、输出：至少两路4-20mA，带MODBUS通讯，分体距离10米电缆

（二）供应商应踏勘现场，确保所供设备满足现场使用需要。


二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2024年02月26日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至江苏省南通市启东市人民西路1188号中邦金座七层招标代理部，联系人：龚燕，联系电话：13625225063。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：本项目采用固定总价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。
6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
启东市城市水处理有限公司                                   
       2024年02月22日

附件
启东市吕四及乡镇水处理厂过程仪表采购及安装项目

报价表

1.仪表采购清单

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	投标品牌
	单价（元）
	合价（元）

	1
	吕四厂氧化沟ORP
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	
	
	

	2
	启隆厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	3
	合作厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	4
	王鲍厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	5
	南阳厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	6
	海复厂缺氧池0RP
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	7
	吕四厂氧化沟DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	
	
	

	8
	启隆厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	9
	合作厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	10
	王鲍厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	11
	南阳厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	12
	海复厂好氧池DO
	替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	13
	吕四厂氧化沟MLSS
	替换并未拆除原仪表
	台
	2
	
	
	

	14
	吕四厂回流泵房电磁流量计
	DN300，替换并未拆除原仪表
	台
	1
	
	
	

	15
	不锈钢仪表箱（DO、ORP和MLSS）
	304，与安装仪表配套，拆除原仪表箱替换
	套
	16
	
	
	

	合计
	人民币：大写                     元整（小写：      元）。


报价单位（盖章）：
报价人：
联系电话：


